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Niniejszy wyréb spetnia wymagania okreslone w normie EN 60334-2: "Szczegdlne zasady
bezpieczenstwa odnoszgce sie do napeddw bram garazowych otwieranych pionowo do
zastosowan w domach mieszkalnych". Przy instalacji zgodnie z instrukcjg uzytkowania
oraz Listg Kontrolng Montazu wyr6b bedzie zgodny z normami EN 13241-1 i EN 12453.
Instrukcja wspomniana w podreczniku do montazu oraz instrukcja uzytkowania wyrobu
majg za zadanie zapobiezenie szkodom materialnym i obrazeniom ciata, niezaleznie od
spetnienia wspomnianych norm. Niespetnienie wspomnianych zalecen zwalnia firme
Somfy od odpowiedzialnosci za ewentualne szkody. Dexxo Optimo RTS jest wyrobem,
ktory nalezy zamontowaé wewnatrz garazu tgcznie z systemem zintegrowanego
sterowania. Somfy niniejszym oswiadcza, ze urzgdzenie spetnia podstawowe wymagania
i inne dono$ne wymagania Dyrektywy 1999/5/WE. Swiadectwo zgodno$ci mozna pobraé
ze strony internetowej www.somfy.com/ce (Dexxo Optimo RTS).

Wyréb ten mozna stosowaé w Unii Europejskiej i w Szwajcarii.

=1<6/6,+1" #):/=>/1'26=5+6/=60*)Al

Uwaga

Ponizej podano wazne zasady dotyczgce bezpieczenstwa. Zawsze nalezy stosowac sie
do podanych wskazéwek, gdyz niewtasciwy montaz moze doprowadzi¢ do powaznego
urazu.

Instrukcja dotyczaca bezpieczenstwa

Przed zamontowaniem zespotu napedowego nalezy usung¢ wszelkie niepotrzebne
przewody i fancuchy oraz wytgczy¢ urzgdzenia, ktore nie sg potrzebne do dziatania bramy
0 napedzie elektrycznym. Przed zamontowaniem zespotu napedowego nalezy sie
upewnic, czy brama znajduje sie w dobrym stanie pod wzgledem mechanicznym, czy jest
wiasciwie wywazona i otwiera sie i zamyka prawidtowo.

Umiesci¢ wszystkie uktady sterowania na wysokosci przynajmniej 1,5 m nad podtogg tak,
aby byly widoczne od strony wejscia do garazu ale zeby nie zagrazaty im czesci ruchome.
Sznur recznego otwierania bramy powinien by¢ umieszczony nie wyzej niz 1,8 m nad
poziomem podtogi.

Tam, gdzie stosuje sie odtgczalny mechanizm otwierania, zaleca sie trzymanie go w
poblizu drzwi.

Instrukcje sposobu recznego otwierania bramy nalezy umiesci¢ blisko mechanizmu
otwierania bramy.

sOmMm¥fyv. f



Etykiety ostrzegajgce przed ryzykiem urazu umiesci¢ przy zamontowanych mechanizmach
sterowania zwracajgc uwage na to, by byty one wyraznie widoczne dla uzytkownika.

Po zakonczeniu montazu sprawdzi¢, czy mechanizm jest witasciwie wyregulowany i czy
zespot napedowy zaczyna dziata€ wstecz gdy brama napotka na przeszkode na
wysokosci przynajmniej 50 mm od poziomu podtogi.

Po zakonczeniu montazu sprawdzi¢, czy jakas czes¢ bramy nie wystaje na poziomie
gtowy w rejonie dostepnym dla ludzi.

Po zakonczeniu montazu sprawdzi¢, czy zespot napedowy nie pozwala na ruch bramy
badz zatrzymuje unoszacqg sie brame jesli brama bedzie obcigzona ciezarem 20 kg
zawieszonym w Ssrodku dolnej krawedzi bramy.

HS5t*"A (#2-

/BCDF{"GHIIKTL "(MGN'O

-PQFB |+IDR H#HBIG -PQFB |+PIDR #$G
1 1 Gtowica silnika 14 4 Sruba z tbem szesciokatnym
M8 x 12, z podktadka
1 Pokrywa silnika 15 6 Nakretka HU8
1 Pokrywa wbudowanej lampy |16 2 Wat
1 Wspornik progu 17 2 Pierscien sprezynujacy
zabezpieczajgcy
Wspornik bramy 19 4 Wkret samogwintujacy 4 x 8
2 Wspornik sufitowy 20 2 Wkret specjalny do tw. sztucznych
3,5x12
2 Wspornik gtowicy silnika 21a 1 Prowadnica jednoczesciowa
Sznur do recznego 21b 1 Prowadnica dwuczesSciowa
otwierania
9 1 Ramie tacznika 21b1 1 Tuleja
10 1 Ogranicznik ruchu 21b2 8 Wkret samogwintujacy 4x8
1" 4 Poduszka zespotu fancucha |22 1 Pilot zdalnego sterowania Keytis
12 1 Kabel zasilania elektrycznego | 23 1 Zarowka 230V, 49 W, E27
13 2 Sruba z tbem szesciokatnym

M8x16
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Zastosowania (Rys. 2)

(YKBJS "TUJ = "V MGN"WX
A: Brama uchylna wystajgca.
B: Brama dzielona:

- Jesli gérny profil bramy jest nietypowy, nalezy zastosowaé "wspornik montazowy
bramy segmentowej" nr. kat.: 9009390

- Jesli powierzchnia bramy jest wieksza od 10 metréw kwadratowych, to nalezy
stosowac "adapter bramy segmentowej" nr. kat.: 2400873.

C. Brama przesuwna na boki:
- przy montazu do Sciany bocznej, stosowac:
- szyne z transmisjg pasowg
- "ramie tamane, z regulacja, nr. kat. 9014481
- przy montazu do sufitu, stosowac:
- "ramie przegubowe", nr. kat.: 9014482.
AM = (IUMTUI = MV MGN"WX

Odlegtos¢ na jakg silnik przesuwa brame mozna zoptymalizowa¢ dostosowujgc go do
maksymalnej wysokosci bramy:

- Montujgc gtowice silnika pod katem 90 stopni (Rys. 6 @).

- Mocujgc wspornik progu do sufitu za samym progiem w odlegtosci do 200 mm (Fig. 4
- @).

-Skracajgc ramie tacznika przez przyciecie go do wtasciwej dtugosci.
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Sprawdzi¢, czy brama garazu daje sie recznie przesuwac bez oporéw. Sprawdzi¢, czy
brama jest w dobrym stanie pod wzgledem mechanicznym (k6tka, mocowania itp.) i czy
jest wiasciwie wywazona (sprezyna wykazuje wtasciwe napiecie).

UWAGA ! Prace wykonywane przy sprezynach bram swarzajg zagrozenie.

Konstrukcja Waszego garazu (Sciany, prég, wewnetrzne powierzchnie, elementy
poprzeczne, prowadnice bramy, itp.) wykorzystywane sg do montazu systemu Dexxo
Optimo RTS. W miare potrzeby nalezy je wzmocnic.

Nie pozwol, aby kiedykolwiek woda dostata sie do systemu. Nigdy nie instaluj systemu
Dexxo Optimo RTS w miejscu gdzie woda mogtaby spowodowac jego uszkodzenie.

Dolna krawedz bramy powinna posiada¢ gumowg listwe w celu amortyzacji w momencie
zblizania sie jej do podtogi oraz dla lepszego kontaktu miedzy powierzchniami.

Jesli brama garazu jest jedynym punktem wejscia do pomieszczenia, to nalezy
zamontowac urzadzenie do otwierania bramy z zewnatrz (zamek na klucz: nr. kat.:
9012961) lub mechanizm otwierania z zewnatrz (nr. kat. 9012962) wraz z akumulatorem
jako zasilanie rezerwowe (nr. kat. 9001001).

Jesli brama garazowa posiada drzwi dla pieszych, to drzwi te muszg by¢ wyposazone w
blokade uniemozliwiajgcg ruch bramy przy otwartych drzwiach (zespét czesci do montazu
urzgdzenia zabezpieczajgcego drzwi dla pieszych, nr kat. 2400657).

Jesli brama garazu wychodzi na droge publiczng, nalezy zamontowac $wiatto
ostrzegawcze takie jak np. migajgce Swiatto pomaranczowe (nr. kat. 9012762).

Jesli brama garazowa funkcjonuje w trybie automatycznym, nalezy zamontowac¢ system
bezpieczenstwa z komorkg fotoelektryczng (nr. kat. 9012763) i migajgce pomaranczowe
Swiatto ostrzegawcze.

Sprawdz, czy brama nie posiada jakich$ tatwo dostepnych elementéw.

—-Al41"Otwarcie zamka bramy moze spowodowac niekontrolowany ruch bramy,
jesli brama nie jest prawidfowo wywazona.

Uwagi dotyczace bezpieczenstwa

A"UIHFE "FJI_ 1"SUTF GQ™ ™ 1]%J°Q"]JP "M'$UB GHUB _JR"BJGIK'T B3t FB aGhL.Jb
« Podczas prac montazowych zdjg¢ bizuterie osobistg (bransolete, tahcuszek itp.),
o Uzywac zawsze odpowiednich narzedzi,
o Obchodzi¢ sie ostroznie z zespotem napedowym,

« Nigdy nie podtgczac¢ zasilania sieciowego lub rezerwowego zasilania bateryjnego
przed zakonczeniem montazu.

sOmMm¥fyv. m



« Nigdy do mycia nie uzywaé systemdw stosujgcych wode pod cisnieniem.

\#,)1Y

AMGIHIDR"= 1']%J" T LJ"¢c"(MGN'd
Odmierzy¢ odlegto$¢ "D" pomiedzy najwyzszym punktem bramy a sufitem.

Jesli "D" zawarte jest pomiedzy 35 a 200 mm, zamontowac¢ kompletny zespot
bezposrednio do sufitu.

Jesli "D" jest wieksze od 200 mm, zamontowac¢ kompletny zespo6t tak, aby wysokos¢ "H"
zawarta byta pomiedzy 10 a 200 mm.

£ i

35<D <200

*BFB el TLM'T$HG" %ISel" = 1]%J Q"c"(MGN"F'KI"OF"
N6 LGS IUEHI'SUY Q8" LGS TUTEHI"TUT = M (MG FX

Przy montazu systemu bezposrednio do sufitu (réwno z sufitem), wspornik progu mozna
zainstalowac na suficie, je$li zachodzi taka potrzeba, cofniety od progu na odlegtos¢ do
200 mm (Rys. 4 - @®).

sOmMm¥fyv. \
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[1]1[2] [3]. Roztozyc¢ obie czesci szyny.

[4]. Potaczyc¢ obie czesci szyny przy pomocy tulei.

[6]. Zamocowac¢ kompletny zespét za pomocg o$miu wkretow.

Wkrety nie mogg wchodzi¢ w szyne (nie nalezy wierci¢ otworéw).

Przy montazu systemu bezposrednio do sufitu nie stosowac wkretbw mocujgcych tuleje.

b <0 <200 _

[%]
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{ 6 0

=J"IFILJYE "HY=$P ] _1'B GSNIQ'KI'GQjiQ"_JUJ QV(MGI"TK'K"K 1" IX
=J = TFILJ]E "LGSIUTEHI'SUT_Q"V(MGI'KX

=J= IF1LITE "]J"CQjiFe

« W ptaszczyznie sufitu: zamocowacé system bezposrednio do sufitu za pomocg szyny
(Rys. 8).
Istnieje mozliwo$¢ dodania punktdw mocowania w ptaszczyznie gtowicy silnika (Rys 8 -
®).

« W potozeniu zwisajgcym z sufitu (Rys. 9)
Do prowadnicy mozna doda¢ punkty posSredniego mocowania, zwtaszcza w przypadku
prowadnicy dwuczesciowej lub prowadnicy o dtugosci 3500 mm (Rys. 9 — +,).
W celu dodania regulowanych punktéw posrednich mocujgcych wzdtuz prowoadnicy lub
przy mocowaniu w odlegtosci pomiedzy 250 a 440 mm, nalezy zastosowac komplet
elementow montazowych nr, kat. 9014462 (Rys. 9 - +).

sOmMm¥fyv. b
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N8I3 =6 JEI"KT'TUI = M'e"K 1" LeBHJ"V (MGN"OmX
[1]. Zwolni¢ wozek za pomocg sznura recznego mechanizmu otwierania.
[2]. Przyciggng¢ wbzek az do bramy.

[3]. Potgczy¢ ramie ze wspornikiem bramy i wozkiem.




C _QPIFSJ''BI ™ TFILJ]é "Y_UJ]4FBYEHI"$UB GQL.Q"TUJ = M"$UBM" THL JUFEQ"V (MGN'OOX

[1]. Zwolni¢ wozek w prowadnicy za pomocg mechanizmu recznego otwierania i ustawi¢
brame w potozeniu otwartym.
Nie otwiera¢ bramy do kohca. Ustawic jg tak, aby nie dotykata ogranicznikow.

[2]. Wsung¢ organicznik ruchu (10) do prowadnicy i obroci¢ go o 90 stopni.
[3]. Ustawic organicznik tak, aby opierat sie¢ o wozek.
[4]. Dokrecic lekko wkret mocujgcy.

—Al141"Nie nalezy mocno dokreca¢ wkretu. Zbyt mocne jego dokrecenie moze
skutkowaé uszkodzeniem wkretu i spowodowac to, ze ogranicznik nie pozostanie
nieruchomy na wybranym miejscu.

Uwaga: Nie nalezy stosowac organicznikdw ruchu dostarczonych razem z prowadnicg
napedu.

- ™

11
(1] [2]

N\ IJEI"$TKQGB H'B G$HTQ"IJaFQFNJI"VMGN'OWX
Odnosi sie tylko do prowadnic tancuchowych.

Poduszki te majg za zadanie ograniczenie hatasu wywotanego przez ocieranie tancucha w
prowadnicy. Nalezy umieéci¢ kazdg z poduszek w pierwszym otworze prowadnicy za
ogranicznikami przesuwu.

Sprawdzi¢, czy poduszka zostata wcisnieta do korica na swoje miejsce w taki sposéb, ze
jej kotek ustalajgcy wystaje z prowadnicy na zewnatrz.




*$UILKB J& "JIBCFEI"1IJaFQFNI " ThKo"$JIGI"V(MGN"OdX

Prowadnice dostarczane sg w stanie wtasciwego napiecia i po kontroli. Napiecie mozna w
razie potrzeby skorygowac.

-Al41""A czasie pracy urzadzenia element gumowy czy sprezyna napinajaca
nigdy nie powinna by¢ catkowicie Scisnieta.

f 13 )

S5IKIhFB Jé¢ "BJIGPI]6J"GE FETL _ I"'VCMGN'OFX
[1]. Usunac¢ pokrywe silnika i wktadke ochronnag.
[2]. Whkreci¢ zarbwke oswietleniowa.

[3]. Potaczyc ze zrédtem zasilania.

—-Al41""'Wtozy¢ wtyk kabla zasilania do odpowiedniego gniazda spetniajacego
parametry elektryczne. Zasilanie musi by¢ odpowiednio chronione (bezpiecznikiem
lub odtgcznikiem o pradzie znamionowym 5 A; prad szczatkowy 30 mA).

—Al41""Mechanizm odfaczajacy zasilanie musi by¢ typu omnipolarnego: przez
zastosowanie kabla zasilajacego z wyjmowalnym wtykiem, lub za pomoca
wylacznika zapewniajgcego odstep pomiedzy kontaktami nie mniejszy niz 3 mm
dla kazdego konca przewodu (zgodnie z normgq EN60335-1).

—Al141""'Sprawdzié, czy sznur recznego uwalniania mechanizmu napedu
umieszczony jest na wysokosci nie wiekszej niz 1,80 metra nad ziemia. W razie
potrzeby nalezy sznur przediuzyé.

sOmMm¥fyv. f
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Opis klawiatury programujacej
PROG e /GN'JISctIGE-#] MLIPQURGY%G (' WeQFGI" #iLIMNO!RPGII H™#3k K"FGI'G
e /CN'JISctIGHmE) MLIPHLILFGI" #LJGF" UfRPGhI H™#Jt K"FGI'G

+9* e /GN'JISc#lGtbovid MLIPQn  FQF™YGI™ ##FQOXN" #R#( IL#
M 11"HLKGNQO H™#2J &L%L[

e /GN'JISc#lG#-#J MLIPQn K""R%"*NRWN" #pLNR 1'G#J"Wp
e /GN'JISc#IGim:) MLIPn R K"FGI" #LNR 1'GH'W#"sLJIGF" U
AGSKRQCGI" #LNR 1'GH'W

-+ Zmiana warto$ci nastawianej

Stosowanie trybu wymuszonego

Wskazniki swietlne
off - Wytaczony
flashing - Miganie
on - wkgczony
- Dziata (lampka Swieci sie na czerwono)

- Regulacja kohca procesu automatycznego uczenia sie (lampka Swieci sie
na zielono)

PO - Parametry PO do P1 (lampka $wieci sie na zielono)
P1

sOmMm¥fyv. @



Ustawienie ogranicznikow i uczenie sie (Rys. 15)
[1].  Nacisng¢ klawisz "SET" i przytrzymac¢ do chwili zapalenia sie lampki (2 sekundy).
- Zaczyna migac swiatto wskaznika zakresu przesuwu.

[2]. Klawiszami "+" i "-" sterowac¢ silnikiem tak, aby prowadnica uktadu napedowego
potaczyta sie z wozkiem i zamkneta brame.

- Nacisniecie i przytrzymanie klawisza "-" powoduje zamkniecie bramy.
,JP "M'BL IPJER"HPIL4GB " pcp"BI & ™ "GP ¢H"GH T L TKQS "KB&JIJ & "GaIM ] J"TUJ = CN
- Nacisniecie i przytrzymanie klawisza "+" powoduje otwarcie bramy.

[3].  Skorygowac pozycje zamknietej bramy przy pomocy klawiszy "+" i "-".
»JP "M'BL IPJ4R"HPIL4GB " pep B4 = "GP eH"GH T L TKQS "KB&JIJ]& "G&IM]JI"TUJ = CN

[4].  Nacisnagc klawisz "SET" w celu sprawdzenia ogranicznika ruchu i rozpoczac¢ cykl
uczenia sie.

Brama poddana zostaje petnemu cyklowy "otwarta- zamknieta" i lampka odnoszgca
sie do zakresu ruchu gasnie.

- Jesli cykl uczenia sie zostat poprawnie zakonczony, to lampka wskaznika O
Swieci sie.
- Jesli cykl uczenia sie nie zostat poprawnie zakonczony, to lampka wskaznika O
miga w dalszym ciggu.
W czasie uczenia sie:

- Podczas gdy brama znajduje sie w ruchu naci$niecie dowolnego klawisza
spowoduje zatrzymanie sie bramy i przerwanie trybu uczenia sie.

- Gdy brama zatrzyma sie, nacisniecie klawisza "SET" do chwili zapalenia sie
lampki wskaznika i zgasniecia lampki wskaznika zakresu ruchu (2 s) spowoduje
wyjscie z trybu uczenia sie.

Tryb uczenia sie¢ mozna wywota¢ w dowolnej chwili nawet po zakonczeniu cyklu uczenia
sie.

sOmMm¥fyv. Vv
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Zapamietywanie funkcji zdalnego sterowania (Rys. 16)
W pamieci sterownika mozna zachowac do 32 kanatow sterujgcych.

Wykonanie procedury dla poprzednio zapamietanego kanatu spowoduje jego
wykasowanie.

(& 16

25 \J Yo il gf
b 7&' A
) Ny N
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L Mt £

ST KISE "SUTFE GQ'™ 143 Q"B G$el'JISCKILM! VAT 1'O*"S GHSQ™"
CIRTLMK Y HGSPI JRIFSIS) >544) 02<$EA0)AB A9/.4

Korzystanie z funkcji zdalnego sterowania (Rys. 16)

Funkcja wykrywania przeszkody Rys. 18i 19
Wykrycie przeszkody w trakcie otwierania bramy spowoduje zatrzymanie bramy (Rys. 18).

Wykrycie przeszkody w trakcie zamykania bramy spowoduje ponowne otwarcie bramy
(Rys. 19).

Nalezy sprawdzi¢, czy wykrywanie przeszkody dziata kiedy brama napotka na przeszkode
w odlegtosci 50 mm od ziemi.

sOmMm¥fyv. ]




Dziatanie wbudowanego osSwietlenia

Swiatto zapala sie kiedykolwiek pracuje zesp6t napedu. Po zatrzymaniu sie bramy $wiatto
zgasnie samoczynnie po uptywie minuty. Opdznienie gasniecia $wiatta mozna dowolnie
ustawiC (patrz rozdziat Konfiguracja). Wielokrotne uruchamianie bramy powodujgce ciggte
palenie sie Swiatta moze spowodowac stan automatycznego wytgczenia wyzwolonego
przez termiczny wytgcznik pradu.

S5# 3>/=1,6 —(=> =6@" # 1).#A:/9

Opis urzadzen dodatkowych - Rys 20

2.%, %'
26 (UGHE" (CKGUNR"'FG
f LIGFGALKGIM"P"" FG
@ EQYSNRI*'M#1 GEVILNR
v 418 16
j AML CLIGE"K
m 1" QU%h & b NegFET R%' NR UJUFGEPKRE#PHGH%" JRQNI
\ 1" CgkM'i™8" b MEKQNRI

Pofaczenia elektryczne dla urzadzen dodatkowych - Rys. 20 - 22

Przed przystgpieniem do wykonywania jakichkolwiek prac zwigzanych z urzgdzeniami
dodatkowymi nalezy wytgczy¢ zasilanie silnika. Jesli lampka sygnalizujgca O (w
przypadku Dexxo Pro mowi sie o wyswietlaczu...) pozostaje zgaszona po
przeprowadzeniu jakichs prac w systemie, nalezy sprawdzi¢ obwody (zwracajgc uwage na
mozliwo$¢ wystgpienia zwar¢ lub zmiany polarnosci).

sOmMm¥fyv. m
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Jesli zamontowany zostaje kontakt drzwi dla pieszych to nalezy go wigczy¢ na miejsce
przewodu potgczeniowego miedzy koncowki 3 i 4.

—-Al41"Jesli kontakt drzwi dla pieszych zostanie usuniety, to nalezy z powrotem
wstawic¢ przewod pofgczeniowy miedzy koncowki 3 i 4.

qlhIHI = eUHE"V CMGN"WOX
Przy montazu fotokomorek podtgczy¢ nadajnik (CR) na wejscie w miejsce przewodu
potgczeniowego pomiedzy koncdwki 5 a 6.

—Al141"Przy usunieciu fotokomorek koniecznie trzeba znowu pofaczyé¢
przewodem koncowki 5i 6.

sOmMm¥fyv.
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Schemat ogdlny konfiguiracji - Rys. 23
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Zapamletywame funkcji zdalnego sterowama Z pilota typu Telis lub
podobnego typu- Rys. 26

26
S ) 1,
\7-3/(*\ '*}iiq-si
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Nacisng¢ klawisz "PROG" i przytrzyma¢ do momentu kiedy lampka przestanie migac (7 s).

Spowoduje to wyzerowanie pamieci z nastawien funkcji zdalnego sterowania.
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Zerowanie wszystkich wartosci zadanych - Rys 28
Nacisng¢ klawisz "SET" do zgasniecia lampki (7 s).

Spowoduje to wyzerowanie wszystkich uprzednio zapamietanych ustawien i przywroci
wartosci domysine.

28

-

7s |—\:r!—|

b *}1\&){* > Q

5(FA(A\#AL,+6"="AS(#A1l =6,6\" 1, -/79"c"(MGN"'WI

Stosuje sie do zadania ustawien zaprogramowanych wartosci (koniec przesuwu napedu,
uczenie sie, konfiguracja).

Nacisngc¢ jednoczes$nie klawisze "SET", "+" i "-":

- rozpoczg¢ procedure przez nacisniecie klawisza "SET".

- naci$niecie "+" i "-" musi nastgpi¢ w ciggu dwdch sekund.
Naciskanie klawisza "SET" juz nie ma zadnego efektu.

Aktywne pozostajg w dalszym ciggu funkcje zapamietywania zdalnego sterowania (klawisz
"PROG") oraz dziatanie w trybie wymuszonym (klawisze "+" i "-").

W celu rozpoczecia od nowa trybu programowania nalezy powtorzy¢ te samg procedure.

sOmMm¥fyv. _
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Ustawi¢ antene i zatozyC pokrywy.

-A141"™ PJ'BI$ LJé J4I"TK$TILE K]é _1"BJHU GQ'BKIP] _1"Gh UTLJI]8JI"JTH 1J"
" QGYTMR'BI = TFILJ]J'L"S KM= "B'KLeFn'$!11" a'$1HIBITMFn"]J" (MGN"dm.

e

/791(1.)6(=%):.16/9,/=,1

Dexxo Optimo RTS
PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

AGJ'NGI" 8" N'™'F -ThirmVbi<R

~GMIQGhT #RLAON" #("'NQ  F#JG1" #NRLFGI'GhetF4NRGJ" #4KGNQ @EsRFVbiIE

+"YG#N"SHL ~ GMIQGhIG \bb#/
+"YG#%""NRSIM™ FGHZ [ \l74

OdQM" FGI" (GMJ,#-bNQMN'PR" 11" s

?'NRTGENQMN'# " 4 FGKN"GtsRG CMT'WN'GEPR™ 11 %KR & J&FGI"#Fj,VobiNQMh'

sOmMm¥fyv. -



~ GMJIQ CGh I GHYKWPM™*XC
8 Ki 038%™ HKG CLOSNQ
EECKL IM"#Mh* CGEQNRT # MJ%h™* GEGNO"
PBKHGI'NRI'M"#%KR JLFL

.R"NhGNOG# h MEKQNRIG
ETLP"FGI #'XF" & I’

2RWJE" 8" F""Xc#KGP " FGi+" (iQ
?'NRTGEMG 1 GYgF#RGUG C'WeQFGIG

POLACZENIA ELEKTRYCZNE
E OXN" #T R%" NRI

N ()
AAMIGE"JR 04@#hG (UM IMGUT'M™* F

e-b°24Pbivjbo 24 FAILNIQCH™ ¢ JRNR 1°Let.8-b

> NIGINRIQE'HKGI'NRI'MEHR JLFLAGKRQESF" KGI'L

Oh MEK™ I'NRIQ# "HKGI'NRI"M#%KR JLFL#%KRQSRG QMG I "LsiR#
RGUG C'WEGT" (#%"Y""d 1'G#%KRQ#RG CMI"WN'L

1hGIQE-n%"PF Q01 G"RIGNIG
—Fbtro@b:EsH 1 'GRP"9-m
Y*+Ffd-+~ <R
f-

*QuL ARLNIQ'#M™ 16GMEG (137 A

AH"P1'"Xc K"&""M™ CgkM"#*wit) wiZ I GPGFNRGE ' PT*"*KNRG[

E 0XN" PKRF'#T R%" NR UJRFGHPhGH%" JRQNI

E 0XN' #& K"FGI'GH

EQIXN" #G (%Q#%"" (GKGUNR™F 0

EQIXN" #RGJI'NGI'GLKRSPR U#P"'PGEM™ FQNI
E OXN" #G1é 1Q#P"#RPGh H"'#J& K"FGI'G

E OXN' #PhG#RGI'NGI'GHK R KF"F H™#
REGML LhGE"'KG
2RGJ#KGNQN

2RGIHGP"FG1'Gn#

FUNKCJONOWANIE
*KQTHFQCLIR™I H"#PR'GYGI'G

+& K"FGI" #1" RGh dIQCG"XF" & 1"

$Ugul® 1" tFQISNR 1'GH"XF* ¢h 1'GH

%" SKLNILATKG CQ[

ENR XI" 0JR #"J8R d 1" #"5KLNILSTKGCQ
RG#%" (*"NS#%"* (GKGUNR™F 051G (%Q

5 R%" NR UJGF"#iL IMNO™ I""FGI"Gn
%KR P#"§FGKN'
ZSBTIRGKEN" T R%" NRI H™#KLNIL
P J&W% 1 Q#PhGHLPR'[

ETLP"FGI #FQVKQFGI" #6KR JRMgP

SARILNIQ (M 1EGMIG 4/ A
ARILNIQ (M 1EGMEG (47
-@r VEERRIFTLP"FGIQCH K"FGI' (G CHGI'G
~@#roeVbbt (4 (OMIZ*52[
*OMAL™ CUGEQT'N HREGIE 1SE)*+Z 1K MGk, -@bb@m-|

ML CUGEQT T #REGML CLGE'K (HZIK MG, tabb bb [
-@H"PR"IQniV#P™"# bINQMh'#RGh dI* #'P#K""PRGILATKG CQ

@\sH"PR"I

8KR REIGN'XI'WN' #'#6KRQIKRQGI" #MHGF"JRGEIE K" FG1'GH
v

*GM¢ HGEFTLP"FGI H#"XF" & 1'G

+HGY otjibid

-#J0fGLE"™" CGEQNRT ofF#%KRQUGPML#%""PYSNR 1'G#hG (%Q

PUF" KGEWER" 1" F 1" sNGYM"F'N" #
/" #FQJAW%LO

A HLhGNOSENRLY'XN'n@4LJEGF" 1'G

sOmMm¥fyv. -f



R'GYGI" #4"#FQMKQN'L#%KR JRM"PQ FPEF" KGRWE%" 1" F 1" #NGYM"F'N

+0 1" F QK" RKLNI *GM
+RQTM™XCE"4F" KGI'G OJIGF"" IGnt @N (LIt (GMIQGhI®
+RQTM™XCARG C QMGG OJIGF™ 16 - (LI (GMIQChI’

+RQTMXCHRTI'G "G WP 806" 1'6G

RGQMI'WN'G 8K'HKG (" FOhIGIET RIRFGH "G GotJEK iGEMKQEM BKFGY H™
RFGH'GI'GEZFbN ([
+HK iGEPYLH 8KFGY H™RFCNI'GI'GEZVON ([

L [#Wartos¢ maksymalnej sily pozwalajqca na wprawienie w ruch i przesuwanie bramy na odcinku
przynajmniej 5 cm (zgodnie z definiciq RAL-GZ).
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INFORMACJE OGOLNE

Dziekujemy za wybranie wyrobu firmy Somfy. Wyr6b ten jest zaprojektowany i wykonany
przez Somfy zgodnie z procedurami zgodnymi z normg ISO 9001.

7L83%"*1 = M

Somfy opracowuje,, wytwarza i sprzedaje systemy automatyczne dla zastosowan
uzytkownikéw indywidualnych i przemystowych. Systemy alarmowe, automatyczne rolety i
zastony, bramy garazowe i wjazdowe - wszystkie wyroby Somfy sg opracowane z myslg o
zapewnieniu potrzeb klienta jesli chodzi o bezpieczenstwo, wygode i ochrone mienia.

Dazenie do wysokiej jakosci jest procesem kontynuowanym na state w firmie Somfy. Firma
nasza zbudowata swojg reputacje na jakosci swoich wyrobow i jest synonimem
innowacyjnosci i technicznego przewodnictwa w Swiecie.

- T ]1hJIHY

Che¢ poznania Was, poznania Waszych problemoéw i odpowiadanie na Wasze pytania
stanowig integralng czes¢ naszej polityki.

Skontaktujcie sie z Waszym najblizszym przedstawicielem handlowym Somfy lub firmg,
instalujgca jej wyroby.

Adres internetowy: www.somfy.com

© SOMFY, SOMFY SAS, kapitat zaktadowy 20 000 000 EUR, RCS Bonneville,
303.970.230.
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Niniejszy wyrob jest godny z wymaganiami normy EN 60335-2.95 WE: "Szczegolne
zasady bezpieczenstwa odnoszgce sie do napedéw bram garazowych otwieranych
pionowo do zastosowan w domach mieszkalnych". Przy instalacji zgodnie z instrukcjg
uzytkowania oraz Listg Kontrolng Montazu wyréob bedzie zgodny z normami EN 13241-1 i
EN 12453.

Instrukcja wspomniana w podreczniku do montazu oraz instrukcja uzytkowania wyrobu
majg za zadanie zapobiezenie szkodom materialnym i powstaniu obrazen ciata,
niezaleznie od spetnienia wspomnianych norm. Niespetnienie zalecen sformutowanych we
wspomnianych instrukcjach zwalnia firme Somfy od odpowiedzialno$ci za ewentualne
szkody. Dexxo Optimo RTS jest wyrobem, ktdry nalezy zamontowa¢ wewnatrz garazu
tacznie z systemem zintegrowanego sterowania.

Somfy niniejszym o$wiadcza, ze urzgdzenie spetnia podstawowe wymagania i inne
odno$ne wymagania Dyrektywy 1999/5/WE. Swiadectwo zgodno$ci mozna pobraé ze
strony internetowej www.somfy.com/ce (Dexxo Optimo RTS).

sOmMm¥fyv. Y



Wyréb ten mozna stosowaé w Unii Europejskiej i w Szwajcarii.

—-Al1l41": Nizej podano wazne zalecenia dotyczgce bezpieczenstwa. Zawsze
przestrzegaj wszystkie podane zalecenia. Zachowaj je tak, abys moégt skorzystac z
nich w przyszfosci.

=JF F J4JI'KIWMFBhF "T B$¢ FB aGhLJ

Co miesigc nalezy sprawdzac¢, czy po napotkaniu przez brame przeszkody w odlegtosci co
najmniej 50 mm od ziemi zespo6t napedowy przechodzi w tryb pracy wstecz. Jesli tak sie
nie dzieje, nalezy wezwac fachowca, ktéry montowat u Was to urzgdzenie. Przy
korzystaniu ze sznura recznego otwierania bramy nalezy zachowac ostroznosc¢, poniewaz
w przypadku ostabionej lub peknietej sprezyny lub gdy jest zle wywazona brama moze
gwattownie opasc¢.

Przed recznym otwieraniem lub zamykaniem bramy lub dokonywaniem prac
konserwacyjnych zawsze nalezy wytgczac¢ zasilanie i ewentualnie wyjg¢ akumulator

Nigdy nie pozwalac dzieciom, zeby bawity sie pilotem. Urzadzenia do zdalnego sterowania
nalezy chroni¢ przed dostepem dzieci.

Przy wymianie zaréwki wybrac¢ typ o parametrach 230 V 40 W E27.

Regularnie sprawdzac¢ dziatanie bramy dla stwierdzenia oznak zuzycia lub niewtasciwego
jej wywazenia.

Przy otwieraniu lub zamykani bramy zachowaj bezpieczng odlegtosc.
5(6=6,)1/01"'A: (#2-
HPUG"LMUITTQ"

System Dexxo Optimo RTS przeznaczony jest do otwierania i zamykania bram
garazowych w domach mieszkalnych.

Zespot napedowy sktada sie z nastepujgcych elementow:
- Gtowica silnika (1) z wbudowang lampg (2),
- Zespot prowadnicy (3) ze sznurem recznego otwierania bramy (4).

DZIALANIE I OBSLUGA

BiJIJe "1V JP]
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(Schemat stosowania pilota)
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Przy wykryciu przeszkody w trakcie otwierania brama zatrzyma sie (Rys. 19).

Przy wykryciu przeszkody w trakcie zamykania brama najpierw zatrzyma sie a nastepnie
ponownie sie otworzy (Rys. 18).

Po wykryciu przeszkody lampa zacznie migac przez 30 sekund.

a N D

21 22

qQIHFSITTLI]E "1DLE ¥ J4J

Lampa zapala sie za kazdym razem kiedy zesp6t napedowy zostaje uruchomiony. Lampa
gasnie po minucie od chwili zatrzymania sie bramy. Wielokrotne uruchamianie bramy
powodujgce ciggte palenie sie lampy moze spowodowac zadziatanie wytgcznika
termicznego ( automatycznie wytgczajgc lampe).

QQIHFSITYLI]é "6l UJJ4J'UCFB] _ 1"$UBM'$!T = TFM'GB]QUJ" = FnJ]iB = Q'UCFB] 1"
g UJJEI"TUI = MV(MGH'OdX

Naped do bram garazowych Dexxo Optimo RTS wyposazony jest w mechanizm recznego
otwierania pozwalajgcy na otwarcie bramy recznie na przyktad w przypadku wystgpienia
braku prgdu w sieci. Mechanizm recznego otwierania bramy powinien by¢ tatwo dostepny i
znajdowac sie J¢ "LM™ §]¢” 1,80 m nad poziomem podtogi.

Kolejno$¢ czynnosci jakie nalezy wykonac:
[1].  Odczepi¢ mechanizm napedowy

Pociggna¢ za sznur mechanizmu recznego otwierania bramy do uzyskania
roztgczenia mechanizmu napedowego.

[2]. Poruszy¢ brame recznie.
Jest to mozliwe dopoki mechanizm napedowy pozostaje roztgczony.

[3]. Ponownie potgczyé mechanizm napedowy.
Przesung¢ brame recznie do chwili gdy mechanizm napedowy ponownie potgczy
sie z prowadnicg napedu.

(Rys. [1], [2], [3])

—Al141"™: Przy roztaczaniu mechanizmu napedowego nalezy zachowaé
ostroznosé, gdyz zle wywazona brama moze gwaftownie sie przesunac¢ stwarzajac
zZagrozenie .
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—-Al141": Sznur nalezy uzywac wytacznie do rozigczania mechanizmu

napedowego. Nigdy nie korzysta¢ ze sznura w celu recznego przesuniecia bramy.

—-Al41": Zawsze przed wystaniem nastepnego polecenia do zespotu napedowego

zespof napedowy nalezy ponownie pofaczyé¢ z brama.

qQHFS 'G$ FsJP]

W zaleznosci od rodzaju zainstalowanych urzadzen dodatkowych oraz od wyboru opcji
funkcjonowania urzadzenia ustawionych przez instalatora, system Dexxo Optimo RTS
moze wykonywac nastepujgce funkcje specjalne:

Korzystanie z pilota Telis lub podobnych urzadzenh zdalnego sterowania (Rys. 26)

(Rys. 26)

=JT B$t FB J& "BJI"$! = IFh"jI%IHT = eUHd

Przeszkoda wykryta na drodze promienia w uktadzie fotokomérki nie pozwoli na
zamkniecie bramy.

Jesli zostanie wykryta przeszkoda przy zamykaniu, brama zatrzyma sie a nastepnie
ponownie sie otworzy, czesciowo lub catkowicie, (w zaleznosci od wybranych ustawien
konfiguracji w czasie instalaciji).
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W trakcie tego procesu lampa bedzie migac przez 30 sekund.

qQJHFSI'BIT B$: FB JéJ"KUBL&'KPI"$é GBMFN

Otwarcie drzwi dla pieszych jakie znajdujg sie w bramie garazu nie pozwoli na
uruchomienie bramy.

W trakcie tego procesu lampa bedzie migac przez 30 sekund.

\¢_JShF "DL&JHIT"$1 = JuJaFBIL

Swiatto to zapala sie zawsze kiedy drzwi sg w ruchu, z wyprzedzeniem 2 sekundowym
zanim brama zacznie sie poruszac.

5UJFJ'B"U B ULYL _ 1"BJG&IJEI"IHQ = QPI%IUIL !
Przy zainstalowanym zasilaniu rezerwowym z akumulatora silnik urzgdzenia Dexxo
Optimo RTS bedzie dziatat przy braku zasilania sieciowego.
W tym trybie pracy wystepujg nastepujgce warunki:
- Szybkosc¢ ruchy bramy ulega zmniejszeniu
- Lampa nie zapali sie
- Urzadzenia bezpieczenstwa sg wytgczone
Dane techniczne akumulatora:
- Czas pracy: akumulator moze pracowac przez 24 godziny przy
maksymalnie od 5 do 10 cykli w zaleznosci od wagi bramy.
- Czas tadowania: 48 godzin
- Trwatos¢ uzytkowa: okoto 3 lata.
W celu zapewnienia trwatosci akumulatora zaleca sie odtgczenie zasilania od silnika a
brame zasila¢ przez szereg cykli z uzyciem zasilania z akumulatora (3 razy do roku).

IUMT"SUIFM'LM = QGB!] S'V(MG"OsX
Funkcje te stosuje sie dla uruchomienia bramy w dowolnym momencie (w przypadku
utraty pilota, uszkodzenia mechanizmu bezpieczenstwa, itp.)
Odja¢ pokrywe wbudowanej lampy:
- Sterowac ruchem bramy za pomocg klawiszy "+" i "-".
- Nacisniecie i przytrzymanie klawisza "-" spowoduje zamykanie bramy.
- Nacisniecie i przytrzymanie klawisza "+" spowoduje otwieranie bramy.
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Dostepny jest szereg urzgdzen dodatkowych.
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t1] [2].
[3] [4].

Odjac¢ ostone lampy.

WoJerL S'VQMGN"WmX

Wykreci¢ uszkodzong zarowke i zastgpic jg nowa.

[5] [6] [7] Zatozy¢ ostone lampy na swoje miejsce.

Stosowac zarowke na 240 V 40 W i z cokotem E27.
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Nalezy sprawdzac co szeS¢ miesiecy, czy brama zmienia kierunek ruchu jesli przeszkoda
nie pozwala na jej zamkniecie (przynajmniej 50 mm nad poziomem podtogi).

\ FnJ]B=M'T B$k FB aGhLJ"VjI4THT = eUHi'LMINFB]4H"KUBLA'KPI"$t GBMFnU"PGHLJ"
FBQS]HIX

Nalezy sprawdzac¢ dziatanie co szeS¢ miesiecy (patrz str. 4).

=JGJ]e "U B ULTL "B"JHQ ™ QPJ%IUJ

Dla zapewnienia optymalnego czasu eksploatacji akumulatora zaleca sie odtaczenie
zasilania od silnika, ktéry nalezy zasila¢ w ciggu szeregu cykli z akumulatora (3 razy do
roku).
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PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
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Uzupetnienie do punktu: "Regulacja i mocowanie ogranicznika ruchu przy otwieraniu, Rys.
11 str. 4 (oryginatu)

Ogranicznik duchu opisany w tym punkcie nie jest dostepny. Nalezy zastosowac¢ jeden z
ogranicznikéw ruchu (Rys. 1, nr. 10) dostarczonych z prowadnicg napedu i postepowacé w
nastepujgcy sposéb:

sOmMm¥fyv. f



Uwaga: Potozenie ogranicznika ruchu mozna ustawi¢ przy bramie otwartej, w recznym
trybie pracy wymuszone;.
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